
Mùže se stát, že dostanete do ruky fotografii, 
která je špatnì vyfocena. Zdroj svìtla je mezi 
popøedím a pozadím.  Pozadí je dobøe osvìtlené a 
popøedí je tmavé. Co s tím? Nafotit znovu správnì 
to již nejde. Pak zbývá jen upravit fotografii. 
Ovšem jak? Pokud vyrovnáme kontrast, pak si 
zmìníme i pozadí. To není žádoucí. Nebo� znièíme 
to co je v poøádku. Tak musíme upravit jen popøedí. 
To ale znamená dìlat oøezovou cestu a to celkem 
pøesnì. Nebo� jinak by to bylo moc vidìt.

V Photo-paintu máme však úèinný nástroj 
Výøez. Pokud to je nutné pøevedeme pozadí. Objekt 

zdupikujeme, abychom získaly popøedí a pozadí. 
Zvýrazòovaèem pak vyznaèíme oblast, kde se 
nachází okraj mezi pozadím a popøedím. Vnitøek se 
vyplní Výplní. Je vhodné, aby se ve výplni objevily 
barvy, které mají v oblasti zvýrazòovaèe zùstat. A to 
v okolí místa. Pro zjištìní  zda jste vybírali dobøe 
užijte náhled. pokud nejste spokojeni, kliknìte na 

nástroj zvýrazòovaè èi 
gumu a opravte. Po té 
je tøeba opìt použít 
výplò. 

Teï když  už 
máte oddìlené pozadí 
od popøedí, lze popøedí patøiènì upravit bez pozadí. 
Mìnit kontrast i jas popøípadì i intenzitu. Pak oba 
objekty slouèíme.

Vytvoøil jsem si 
ukázkový obrázek

Upravil popøedí tak,
aby bylo hùøe osvìtlené

A takto vypadá výsledek

Jak rozdělit pozadí a popředí na fotografii


